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KARTA TYTULOWA:

e Tytul obiektu: Synagoga reformowana

e Miejscowosc: Bobowa.

o Adres: ul.Zydowska 2

e Rodzaj obiektu: sciany 1 sklepienie Sali modlitewne;j

e Styl: prowincjonalny, typowy dla okresu powstania.

e Material technika: budynek murowany, watek kamienny, tynkowany.
o (zas powstania: 1756, przebudowana po pozarze w 1889.

o  Wpis do rejestru zabytkow:  nrrej.: A-374 z 10.04.1968 oraz 531 z 26.02.1988
e Wlasciciel administracja: Gmina Wyznaniowa Zydowska w Krakowie.

e Opracowanie programu
prac konserwatorskich: Marcin Chojkowski, ul. Ogrodnicza 16; 31 — 444

Krakow kontakt - tel. 607 656 177

e-mail chojkowskimarcin@wp.pl

KROTKA HISTORIA OBIEKTU:

Synagoga zostala zbudowana w 1756 roku. W 1889 roku synagoga splongta podczas pozaru,
jaki nawiedzil miasto. Natychmiast po nim podjeto decyzje o renowacji, ktéra nadata
budynkowi dzisiejszy ksztalt. Podczas II wojny $wiatowej hitlerowcy doszczetnie
zdewastowali wnetrze synagogi i przeznaczyli ja na stajnie dla koni.

Po zakonczeniu wojny synagoga przez kilka lat stala opuszczona i niszczala. W 1955 roku
zostala wyremontowana, a jej wnetrze przebudowane z przeznaczeniem na warsztaty tkackie
dla miejscowej szkoty zawodowej. Wowczas usunigto m.in. bime, schodki do Aron ha-
kodesz, podwyzszono poziom podlogi oraz wybielono Sciany, jednak na polecenie

kierownictwa szkoly zachowano najcenniejsze detale architektoniczne oraz polichromie i



portal wokoél Aron ha-kodesz. Ten fragment Sciany zastonigto ogromng szyba tak, aby nie
ulegt zniszczeniu oraz zeby mozna bylto go podziwiac.

W 1993 roku synagoga zostala odzyskana przez Gming Wyznaniowa Zydowska w Krakowie.
Wowcezas w synagodze rozpoczeto remont, ktorym kierowala Fundacja Rodziny
Nissenbauméw. Po $mierci prezesa fundacji, Zygmunta Nissenbauma, prace zostaly
wstrzymane.

Nastgpnie synagogg zainteresowat si¢ rabin Ascher Scharf z Nowego Jorku, ktory postanowil
kontynuowa¢ remont (nie obejmowal on konserwacji malowidel $ciennych w sali
modlitewnej, ktore znajdowaly sie¢ pod warstwami pobial). 1 lipca 2003 roku w rocznice
$mierci cadyka Salomona ben Natana uroczyscie otwarto synagoge.

Obecnie synagoga jest czynnym miejscem kultu, w ktéorym nabozenstwa odbywaja si¢
sporadycznie podczas pielgrzymek chasydow do grobow cadykéw bobowskich.

(zrédto: Internet)

OPIS STANU ZACHOWANIA OBIEKTU:

Powierzchnia $cian, podobnie jak sklepienia gléwnej Sali modlitewnej, pokryta jest kilkoma
warstwami pobial wapiennych.

Na podstawie przeprowadzonych prac badawczych stwierdzono, co najmniej trzy warstwy
pobiaty.

Wspomniane badania przeprowadzone w roku 2013', ujawnily a czesciowo potwierdzily
obecnos¢ polichromii, znajdujgcej si¢ pod nawarstwieniami wtérnymi na wszystkich $cianach
Sali modlitewne;.

Polichromia wykonana w technice wapiennej rowniez znajduje sie na warstwie pobialy.

Stan zachowania warstwy pobialy z polichromia w miejscach odkrywek, jest dos¢ dobry.
Warstwa malarska uleglta w wielu miejscach uszkodzeniu. Uszkodzenia sa powierzchniowe
lub wraz z pobialg. Pomimo uszkodzen widoczne fragmenty ukazuja pelna czytelnosc¢
nawarstwien.

Tynki na powierzchni Scian wykazujg rozny stopien zachowania, ktory miejscami w wyniku
zawilgocenia, jest wrecz katastrofalny.

Podczas ogledzin stwierdzono odspojenia niektorych partii tynkéw od podloza.

! Badania przeprowadzone w roku 2013 byly kontynuacjg i rozszerzeniem prac prowadzonych we
wczesniejszym okresie.



W pewnych partiach powierzchnia wtérnych nawarstwien pobial wapiennych ulegla
specherzeniu lub osypywaniu. Jest to wynikiem oddzialywania wspomnianej powyzej
wilgoci, jak roéwniez czynnikébw mechanicznych. W tym przypadku czynnikami
mechanicznymi jest brak stabilno$ci $ciany, co skutkuje powstaniem peknig¢ o charakterze
konstrukcyjnym i co za tym idzie odspojeniem tynkow od podtoza.

Wynik oddzialywania wilgoci widoczny jest w szczegdlnosci w dolnych partiach $cian, co
przejawia si¢ charakterystycznymi specherzeniami i osypywaniem warstwy tynku ktérego
struktura ulegla silnemu rozluznieniu.

Peknigcia pojawiaja sie z kolei w czeséciach goérnych $cian.

Sciany w dolnej czesci ( na '/3 wysokosci), przedzielone sa gzymsem, ktory wykonany jest na
nowo z zaprawy wapienno cementowej (bardzo spoistej). Gzyms jest w catosci nowy,
wyprowadzony na bazie pierwotnego.

Pozostale gzymsowania dekoracje sztukatorskie nad oknami, maja inny charakter i sa
pierwotne lub wykonane podczas przebudowy w 1889. Pokryte sg jak pozostate

powierzchnie, wtérnymi warstwami pobial wapiennych.

WNIOSKI 1 ZALOZENIA POSTEPOWANIA
KONSERWATORSKIEGO:

Z1ly stan zachowania powierzchni §cian przy potwierdzonej badaniami, obecnosci polichromii,
oraz ranga obiektu, predestynuja go do podjgcia natychmiastowych krokéw w celu ratowania
substancji zabytkowej. Dotyczy to gtownie scian bocznych i zachodniej, gdyz na $cianie
wschodniej zostaly przeprowadzone czgsciowe zabiegi zabezpieczajace podczas prac w roku
2013. Koniecznym jest rozszerzenie prac na plaszczyzng sklepienia, celem ustalenia
ewentualnej obecnosci polichromii na tej powierzchni, oraz jej zakresu i stanu zachowania.
Dzialania konserwatorskie proponuje si¢ rozpocza¢ od dokonczenia prac badawczo
odkrywkowych rozpoczetych po roku 2000, a kontynuowanych juz w roku 2013.
Kontynuacja prac pozwoli na okreslenie zasiggu wystgpowania polichromii, ustalenie stanu
zachowania pobial zawierajgcych polichromi¢ w réznych partiach $cian i sklepienia, oraz

okreslenie dalszego postgpowania.



Po pracach prowadzonych w roku 2013, stwierdza sig, ze stan zachowania powierzchni pobial
wtornych w niektorych partiach sciany wykazuje koniecznos¢ wykonywania zabiegow
podklejania pobial z polichromia w trakcie ich odstaniania.

Prace odkrywkowe nalezy przeprowadzi¢ rowniez na powierzchniach wszystkich gzymsowan
1 dekoracji sztukatorskich.

Po przeprowadzeniu prac badawczo odkrywkowych, nalezy usungé¢ wszystkie pozostalosci
nawarstwien wtérnych z powierzchni $cian i sklepienia odslaniajac warstwg zawierajaca
polichromie.

Wtorne nawarstwienia nalezy rowniez usung¢ z powierzchni gzymsowan 1 dekoracji
sztukatorskich znajdujacych sie nad otworami okiennymi.

W przypadku dolnego gzymsu okalajacego. zaleca si¢ przywrdcenie pierwotnego profilu,
ktéry odkryto podczas prowadzonych badan pod obecnie istniejgca warstwa wtdrna.

Na obecnym etapie w trakcie prac badawczych nie stwierdzono obecnosci warstwy malarskiej
na poziomie ponizej gzymsowania. W zwigzku z tym, zaleca si¢ skucie istniejacych warstw
tynkowych w partii przyziemia i pozostawienie tej powierzchni na pewien czas celem
osuszenia.

W kolejnym etapie prac proponuje si¢ wzmocnienie powierzchni malowidla metoda
impregnacji i w razie koniecznosci podklejenie pobiat z polichromig do warstw tynkowych, a
nastgpnie wykonanie iniekcji podtynkowych w miejscach odspojen od watku.

Kolejna proponowana czynnoscig jest uzupelnienie ubytkéw warstwy zaprawy na
powierzchni tynkéw gladkich oraz elementéw sztukatorskich (w tym peknie¢, po uprzednim
przeprowadzeniu w razie koniecznosci, iniekcji do muru).

Po wykonaniu tych czynnosci, nalezy uzupelni¢ ubytki pobial oraz opracowa¢ powierzchnie
uzupelnien zaprawy.

W koncowym etapie prac przewiduje si¢ scalenie ubytkéw polichromii oraz w razie
koniecznosci przeprowadzenie prac rekonstrukcyjnych w jej obrebie.

Prace nalezy dokumentowa¢ na kazdym etapie ich wykonywania w celu wykonania
dokumentacji powykonawcze;.

Na powierzchni dolnych partii $cian po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy polozyc
nowg warstwe tynkowa. Komisyjnie nalezy ustali¢ dalsze postepowanie, co do tej czesci
scian. Wydaje si¢ koniecznym wprowadzenie na tej powierzchni jednolitej konkretnej

kolorystyki lub podzialow, nawigzujgcych do polichromii znajdujacej si¢ powyzej.



POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE W PUNKTACH:

10.

11.

12

Przeprowadzenie prac badawczych, polegajace na ustaleniu stratygrafii nawarstwien i
rozeznaniu zasiegu wystepowania polichromii i jej stanu zachowania na calej
powierzchni $cian i sklepienia.

Reczne usunigcie metodami mechanicznymi, wtdrnych nawarstwien pobial
wapiennych z powierzchni polichromii z jednoczesnym podklejaniem warstwy z
polichromia, w razie koniecznos$ci. Do podklejania przewiduje si¢ zastosowanie
zywicy akrylowej — Plextol. Takiego spoiwa uzyto z powodzeniem podczas prac
prowadzonych w roku 2013.

Usunigcie nawarstwien wtornych z powierzchni gzymsowan i detali rzezbiarskich,
recznie metodami mechanicznymi.

Usunigcie nawarstwien z powierzchni dolnego gzymsu metodg skucia. Nalezy
zachowac¢ jak najwigce] pierwotnego gzymsu ukrytego aktualnie pod warstwami
wtérnymi.

Skucie zawilgoconych tynkow w partii przyziemia w razie stwierdzenia.
Zabezpieczenie powierzchni polichromii przy uzyciu 5% roztworu acetonowego
zywicy Paraloid B-72, metodg natryskowa.

Wykonanie iniekcji podtynkowych, podklejajacych, przy uzyciu zywicy akrylowej
AC33.

Wykonanie iniekcji podtynkowych, wypelniajacych, przy zastosowaniu lekkich
zapraw wypelniajacych, np. Ledan.

Nacigcie krawedzi peknigé warstwy tynkowej w celu zwigkszenia przyczepnosci
zaprawy uzupelniajgce;.

Wykonanie uzupelnien ubytkéw warstwy tynkowej przy zastosowaniu zaprawy
wapienno piaskowej o proporcji dostosowanej doswiadczalnie na obiekcie, do tynkow
pierwotnych.

Uzupetnienie lub wyprowadzenie na nowo powierzchni gzymsowan (w tym gléwnie
gzymsu dolnego), przy uzyciu zaprawy wapienno piaskowej j. w.

Polozenie pobial wapiennych, jako warstwy wyréwnujgcej na uzupelnieniach
ubytkow, nowych warstwach tynkowych i w miejscach ubytkow warstwy pobialy
zawierajacej polichromi¢. W razie koniecznosci nalezy pobiale podbarwié przy uzyciu

suchych pigmentéw w proszku.



13. Impregnacja uzupelnien w celu wyréwnania stopnia chionnosci. Zalecany
odpowiednio dobrany roztwor wodny zywicy akrylowej AC33.

14. Scalenie kolorystyczne polichromii lub wykonanie prac rekonstrukcyjnych jej
fragmentow. Zalecane uzycie zywicy Paraloid B — 82 w 3% roztworze alkoholowym,

jako spoiwa i suchych pigmentéw w proszku.
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Fot 1. Gtdwna sala modlitewna Synagogi w Bobowej, Sciana wschodnia.
Fragment od strony pdinocnej — po zabezpieczeniu powierzchni.

Fot 2. Gtowna sala modlitewna Synagogi w Bobowej, $ciana wschodnia.
Fragment $rodkowy — po zabezpieczeniu powierzchni.



Fot 3. Gtéwna sala modlitewna Synagogi w Bobowej, éciana wschodnia.
Fragment od strony potudniowej — po zabezpieczeniu powierzchni.

Fot 4. Gtéwna sala modlitewna Synagogi w Bobowej, $ciana wschodnia.
Naroznik potudniowo wschodni - $lad po dekoracji sztukatorskiej, lub jej iluzjonistycznym odpowiedniku.




Fot 5. Gidwna sala modlitewna Synagogi w Bobowej, éciana zachodnia.
Fragmenty polichromii widoczne w odkrywce od strony pétnocnej.

Fot 6. Gtdwna sala modlitewna Synagogi w Bobowej, $ciana zachodnia.
Fragmenty polichromii widoczne w odkrywce od strony potudniowej.




Fot 7. Gtéwna sala modlitewna Synagogi w Bobowej, $ciana potudniowa.
Fragmenty polichromii widoczne w odkrywce.

Fot 8. Gtéwna sala modlitewna Synagogi w Bobowej, $ciana potudniowa.
Fragmenty polichromii widoczne w odkrywce.




Fot 9. Gtéwna sala modlitewna Synagogi w Bobowej, $ciana péinocna.
Fragment polichromii widoczny w odkrywce.

Fot 10. Gldwna sala modlitewna Synagogi w Bobowej, sciana pdinocna.
Fragmenty polichromii widoczne w odkrywce.




Fot 11. Giéwna sala modlitewna Synagogi w Bobowej, éciana pétnocna.
Powiekszenie z fot nr 10 — widoczne $lady napisu.

Fot 12. Gtéwna sala modlitewna Synagogi w Bobowej, $ciana péinocna.
Fragmenty polichromii widoczne w odkrywce.




